Полиамидные  трубки.

      Используются вместо медных и металлических – в гидравлической , пневматической и топливной системах автотранспорта и прочего оборудования для подачи и транспортировки минеральных и трансформаторных масел, химических веществ в области рН от 4 до 12, бензина, дизельного топлива, тосола, воздуха с частицами незамерзающих жидкостей (вентиляционные, гидравлические и пневматические системы). 
      Применяются также в пищевой промышленности на линиях розлива (пневматика), в автотранспорте и оборудовании для укладки электрических проводов.

      Преимущества полиамидных трубок: 

       в сравнении с медными и металлическими трубками радиус изгиба в 5-10 раз выше; 

цена в сравнении с медными трубками при более высоких характеристиках в 7-10 раз ниже. 
    В зимнее время внутри трубок не образуется водяного конденсата . 
Диапазон рабочих температур от -40°C до +100°C.
Изготавливаются по DIN 74 324, DIN 73 378. 

     
Технические характеристики
	Внутренний Ø
	Толщина стенки
	Рабочее давление

	мм
	мм
	атм

	4
	1.0
	29

	6
	1.0
	21

	8
	1.0
	16

	9
	1.5
	21

	12
	1.5
	16


        Рабочее давление зависит от температуры - при повышении температуры понижается рабочее давление.

