Применение новейших полимерных материалов

производства  «QUADRANT»  (Бельгия)

в  химической  и  нефтегазовой промышленности.

Официальный дилер в Республике Беларусь - ОДО "ФТОРОТЕКС" г.Минск
тел./факс (017) 264-51-80; 264-60-20; (029) 651-59-71; (029) 664-61-07    E-mail: isva@solo.by
	ПРИМЕНЕНИЕ
	МАТЕРИАЛ
	ПРЕИМУЩЕСТВА

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

	Подшипники скольжения и качения : 
- погружных насосов ( ДЕР-125-400,  

  ДЕР- 300-250, P-V50V-1 и др.) 
- центробежных насосов ( Р-Х80Х-1 и др.) 
- шнековых насосов 

- пропеллерных насосов 
- нижних и верхних опор мешалок 
- турбонагнетателей
	Полиамид (ПА 6,ПА 66)

«ERTALON»

(стержни, листы, трубы, втулки)

Цвета – слоновая кость; чёрный;  

тёмно-серый; тёмно-зелёный
	· Заменяет цветные металлы, сталь и бронзу.

· Высокие прочностные и эксплуатационные свойства.

· Низкий коэффициент трения в паре с любыми металлами.

· Хорошая усталостная прочность

· Химически стоек, долговечен.

· Устойчивость к воздействию щелочей,  спиртов,  эфиров, углеводородов, масел, слабых кислот
· Хорошие изоляционные св-ва.

· Хорошая  обрабатываемость.

· Допуск для контакта с водой и пищевыми  продуктами.

· Высокая  механическая демпфирующая  способность

	Узлы трения очистительных установок 
  -  чаши, насадки, конуса, эжекторы 
	
	

	В насосах:  лопасти, крыльчатки, зубча-тые колеса, подшипники скольжения и качения, манжеты сальников, корпуса роторов).

В дозаторах, сепараторах:  вкладыши узлов трения, корпуса.
	
	

	Муфты гидронасосов.  Зубчатые колеса. Опорные втулки, ходовые винты.
	
	

	Уплотнения: 
- торцевые, лабиринтные 
- головки охлаждения цилиндра 
	
	

	Втулки узлов трения диаметром от 5мм до 500 мм, шкивы, кулачки.  
	
	

	Радиальные опоры ( нижние, средние или верхние ) шпиндельных и турбинных секций турбобуров А7Ш, ЗТСШ-195, ЗТСШ-240, ТО2-195, ТО2-240

Преимущества: (-ресурс работы увеличивается  

 в 2 - 2.5 раза в зависимости от степени  очистки  

 промывочной жидкости;
-облегченный запуск турбобуров за счет сущест-  

 венного снижения коэффициента трения в опорах;
- возможность повторного использования облицо-  

  вок вала и наружных обойм  подшипников) 
	
	

	Опорные и направляющие ролики.
	
	

	Вкладыши подшипников.
	
	

	Изоляторы,  направляющие.
	
	

	Сильно нагруженные детали сколь-жения (втулки, упорные подшипники, 

направляющие планки и т.п.)
	Полиэтилентерефталат (ПЭТФ) «ERTALYTE»

(стержни, листы, трубы, втулки)

Цвета – белый; чёрный;  

светло-серый 


	· Высокая механическая прочность,  жесткость и твердость.

· Очень высокая стойкость к текучести.

· Низкий и неизменный коэффициент трения скольжения.

· Очень высокая износостойкость.

· Очень высокая устойчивость к деформации.

· Хорошие электрические изолирующие свойства.

· Высокая устойчивость к радиации (гамма- и рентгеновские лучи).

Физиологическая инертность (допущен для контакта с  водой  и  пищевыми продуктами).

	Детали со стабильными  размерами. 
	
	

	Прокладки  и  втулки, эксплуатирую-щиеся в агрессивной среде.  Поршни для регулирования потока жидкости.
	
	

	Подшипники для шатунов  при воз-вратно-поступательном движении.
	
	

	Втулки для валов в гидроцилиндрах.
	
	

	Подшипники, работающие в условиях высокой влажности и ударных нагрузках.
	
	

	Шестерни и зубчатые колеса с мелким шагом и большой точностью.
	Полиоксиметилен (ПОМ) «ERTACETAL»

(стержни, листы, трубы, втулки)

Цвета – белый; чёрный;

тёмно-коричневый
	· Высокая механическая прочность, жесткость и твердость.

· Великолепная элластичность.

· Хорошая стойкость к текучести.

· Высокая ударопрочность, даже при низких температурах.

· Хорошая стабильность размеров, низкое влагопоглощение.

· Хорошие свойства скольжения и износостойкость.

· Великолепная обрабатываемость.

· Хорошие диэлектрические, изоляционные свойства.

· Физиологическая инертность (биологическая  совместимость).

	Детали, постоянно работающие в воде при температуре до 80 град.С
	
	

	Наконечники пульверизаторов в системах нанесения покрытий.
	
	

	Скользящие элементы, допускающие большую нагрузку.
	
	

	Пружины и защелкивающие механизмы.
	
	

	Уплотнения для систем высокого давления.
	
	

	Скреперные ножи в теплообменниках. Прокладочные  насосные  кольца.
	Полиэфирэфиркетон КЕТРОН  РЕЕК

(стержни, листы, трубы, втулки)

Цвета – светло-серый; чёрный
	· Очень высокая рабочая темпе-ратура (до 250 град.С постоянно и до 310 град.С кратковременно).

· Высокая механическая прочность, жесткость и твердость.

· Отличная химическая и гидролиз-ная стойкость.

· Очень хорошая стабильность размеров.

· Отличная стойкость к излучению (гамма- и рентгеновские лучи).

· Низкая собственная способность к возгоранию.

	Держатель  для  лямбда-зонда  в устройствах  для  сжигания  топлива.
	
	

	Штоки  поршней  расходомеров, работающих в агрессивных средах.
	
	

	Элементы насосов (крыльчатки, порш-ня) для подачи жидкостей при  необходи-мости избежания ионного загрязнения.
	
	

	Детали конструкции корпуса газового анализатора. 
	
	

	Антистатическое покрытие.
	
	

	Износные плиты, ролики качения.
	Полиэтилен высокой плотности «CESTILENE»

(стержни, листы)

Цвета – натуральный, белый, чёрный, цветные листы.

	· Отличная износостойкость.

· Высокая ударная вязкость.

· Отличная химстойкость.

· Допуск для контакта с водой и пищевыми продуктами.
· Доступная стоимость.

	Защитный материал от воздействия агрессивных сред.
	
	

	Радиальные уплотнения отстойников 
	
	

	Уплотнительные манжеты.
	
	

	Кольцевые поршни и уплотнения.
	
	

	Фильтровальные пластины.
	
	

	Вкладыши для оборудования химической чистки. 
	Полифенилсульфон  PPSU  

(стержни, плиты) 
Полисульфон  PSU
(стержни, плиты)

Цвета – чёрный;  жёлтый и 

янтарный полупрозрачные
	· Отличная  гидролизная стойкость  

· Высокая рабочая температура (до 180 град.С постоянно и до 210 град.С кратковременно).

· Высокая  механическая прочность и стабильность размеров в широком диапазоне температур.

	Фильтрационные панели, теплообменники 
	
	

	Гидромуфты для транспортировки жидкостей, фитинги. 
	
	

	Сепараторы  подшипников  качения  и перемещающиеся в прямом и обратном направлениях  детали  компрессора. 
	Полиамид-имид PАI  «ТОРЛОН»

(стержни,листы)

Цвета – жёлтая охра; чёрный
	· Высокая рабочая температура (до 250 град.С постоянно и до 270 град.С кратковременно).

· Превосходная стабильность размеров вплоть до 250 град.С

· Отличная стойкость к износу и истиранию, высокая прочность.

· Низкая способность к возгоранию.

	Лопасти вращающихся компрессоров.
	
	

	Универсальность  применения данных материалов обусловлена их уникальными  характеристиками:
	PVDF, «ФТОРОСИНТ»

PTFE   Фторопласт

(стержни, листы, трубы, втулки)

Цвета – белый; слоновая кость
	· Широкий диапазон рабочих температур (от –260 до +260 град.С  непрерывно).

· Хорошие свойства скольжения и износостойкость.

· Отличная химическая и гидролизная стойкость.

· Хорошие электроизоляционные свойства.

· Отличная стойкость к УФ

Физиологическая и биологическая инертность.

	Уплотнительные, антифрикционные, химически  стойкие  элементы.
	
	

	Корпусные части оборудования, работающего в тяжелой химической среде (PVDF)
	
	

	Химстойкие емкости, мембраны, диафрагмы, клапаны, трубопроводы.
	
	


Программа по подбору материала по заданным параметрам – на сайте www.ftorotex.com
См. далее на обратной стороне


