Применение новейших полимерных материалов

производства  «QUADRANT»  (Бельгия)

в  приборостроении.

Официальный дилер в Республике Беларусь - ОДО "ФТОРОТЕКС" г.Минск
тел./факс (017) 264-51-80; 264-60-20; (029) 651-59-71; (029) 664-61-07   E-mail: isva@solo.by
	ПРИМЕНЕНИЕ
	МАТЕРИАЛ
	ПРЕИМУЩЕСТВА

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

	Опорные втулки,  ходовые винты.
	Полиамид (ПА 6,ПА 66)

«ERTALON»

(стержни, листы, трубы, втулки)

Цвета – слоновая кость; чёрный;  

тёмно-серый; тёмно-зелёный
	· Заменяет цветные металлы, сталь и бронзу.

· Высокие прочностные и эксплуатационные свойства

· Низкий коэффициент трения в паре с любыми металлами.

· Химически стоек.

· Хорошие изоляционные св-ва.

· Хорошая обрабатываемость.

· Допуск для контакта с водой и пищевыми продуктами.


	Подшипники скольжения,  звездочки.
	
	

	Опорные и направляющие ролики.
	
	

	Втулки для колес и роликов,  шкивы.
	
	

	Уплотнительные кольца,  кулачки.
	
	

	Кольца, фланцы, клапана.
	
	

	Вкладыши подшипников.
	
	

	Изоляторы,  направляющие.
	
	

	Сильно нагруженные детали сколь-жения (втулки, упорные подшипники, 

направляющие планки и т.п.)
	Полиэтилентерефталат (ПЭТФ) «ERTALYTE»

(стержни, листы, трубы, втулки)

Цвета – белый; чёрный;  

светло-серый 


	· Высокая механическая прочность,  жесткость и твердость.

· Очень высокая стойкость к текучести.

· Низкий и неизменный коэффициент трения скольжения.

· Очень высокая износостойкость.

· Очень высокая устойчивость к деформации.

· Хорошие электрические изолирующие свойства.

· Высокая устойчивость к радиации (гамма- и рентгеновские лучи).

· Физиологическая инертность (допущен для контакта с водой и пищевыми продуктами).

	Детали со стабильными заданными размерами в технике точных приборов.
	
	

	Шестерни непрессовой посадки.
	
	

	Подшипники для шатунов  при воз-вратно-поступательном движении).
	
	

	Втулки для валов в гидроцилиндрах.
	
	

	Подшипники, работающие в усло-виях высокой влажности и ударных нагрузках.
	
	

	Прокладки и втулки, эксплуатирую-щиеся в агрессивной среде.
	
	

	Поршни для регулирования потока жидкости.
	
	

	Шкивы в ременных передачах.
	
	

	Вакуумные мембраны в упаковочных машинах, вкладыши инжекторов.
	
	

	Шестерни и зубчатые колеса с мелким шагом и большой точностью.
	Полиоксиметилен (ПОМ) «ERTACETAL»

(стержни, листы, трубы, втулки)

Цвета – белый; чёрный;  

тёмно-коричневый
	· Высокая механическая прочность, жесткость и твердость.

· Великолепная элластичность

· Хорошая стойкость к текучести.

· Высокая ударопрочность, даже при низких температурах.

· Хорошая стабильность размеров, низкое влагопоглощение.

· Хорошие свойства скольжения и износостойкость.

· Великолепная обрабатываемость.

· Хорошие диэлектрические, изоляционные свойства.

· Физиологическая инертность (допущен для контакта с водой и пищевыми продуктами).

	Детали с высокой стабильностью размеров для точных механизмов.
	
	

	Детали, постоянно работающие в воде при температуре до 80 град.С
	
	

	Наконечники пульверизаторов в системах нанесения покрытий.
	
	

	Скользящие элементы, допускающие большую нагрузку.
	
	

	Штифтовые и сильно нагруженные колеса, червячные колеса.
	Полиоксиметилен (ПОМ) «ERTACETAL»

(стержни, листы, трубы, втулки)

Цвета – белый; чёрный;  

тёмно-коричневый
	

	Пружины и защелкивающие механизмы.
	
	

	Изолирующие гнезда при производ-стве щелочных батареек и аккумуляторов.
	
	

	Уплотнения для систем высокого давления.
	
	

	Элементы крепления, направляю-щие, вкладыши узлов трения.
	
	

	Прецизионные детали в технике точных приборов.
	Поликарбонат  ПК 1000
(стержни, листы)

Цвет – бесцветный
	· Очень высокая ударопрочность и твердость в широком диапазоне температур; полупрозрачность.

	Стекла безопасности толщ. 15-50мм.
	
	

	Детали и элементы подвергающиеся длительному и интенсивному гамма-излучению.
	Полиэфирэфиркетон КЕТРОН  РЕЕК

(стержни, листы, трубы, втулки)

Цвета – светло-серый; чёрный
	· Очень высокая рабочая темпе-ратура (до 250 град.С постоянно и до 310 град.С кратковременно).

· Высокая механическая прочность, жесткость и твердость.

· Отличная химическая и гидролизная стойкость.

· Очень хорошая стабильность размеров.

· Отличная стойкость к излучению (гамма- и рентгеновские лучи).

· Низкая собственная способность к возгоранию.

	Держатель для лямбда-зонда в устройствах для сжигания топлива.
	
	

	Штоки поршней расходомеров, работающих в агрессивных средах.
	
	

	Изоляционные стаканы для рентгеновского генератора.
	
	

	Элементы насосов (крыльчатки, поршня, прокладочные кольца) для подачи жидкостей.
	
	

	Антистатическое покрытие.
	
	

	Износные плиты, ролики качения.
	Полиэтилен высокой плотности «CESTILENE»

(стержни, листы)

Цвета – натуральный, белый, чёрный, цветные листы. 
	· Отличная износостойкость.

· Высокая ударная вязкость.

· Отличная химстойкость.

· Допуск для контакта с водой и пищевыми продуктами.

	Подложки для штампа.
	
	· 

	Уплотнительные манжеты.
	
	· 

	Фильтровальные пластины.
	
	· 

	Подшипники скольжения работающие под высокой нагрузкой.
	Полифенилен сульфида PPS  «ТЕХТРОН»

(стержни, листы, втулки)

Цвет – темно-синий
	· Высокая рабочая температура (до 220 град.С постоянно и до 260 град.С кратковременно).

· Высокая механическая прочность, жесткость и твердость.

· Отличная химическая и гидролизная стойкость.

· Очень хорошая стабильность размеров.

· Отличная стойкость к излучению (гамма- и рентгеновские лучи).

· Хорошая стойкость к УФ

	Электроизоляционные вкладыши.
	
	· 

	Втулки, ролики, работающие в агрессивных средах.
	
	· 


Программа по подбору материала по заданным параметрам – на сайте www.ftorotex.com
См. далее на обратной стороне


