Применение новейших полимерных материалов

производства  «QUADRANT»  (Бельгия)

в  радиотехнике и электронике.
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	ПРИМЕНЕНИЕ
	МАТЕРИАЛ
	ПРЕИМУЩЕСТВА

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

	Катушки для электронной промышленности.
	Полиэфирэфиркетон КЕТРОН  РЕЕК

(стержни, листы, трубы, втулки)

Цвета – светло-серый; чёрный
	· Очень высокая рабочая темпе-ратура (до 250 град.С постоянно и до 310 град.С кратковременно).

· Высокая механическая прочность, жесткость и твердость.

· Отличная химическая и гидролизная стойкость.

· Очень хорошая стабильность размеров.

· Отличная стойкость к излучению (гамма- и рентгеновские лучи).

· Низкая собственная способность к возгоранию.

	Держатель для лямбда-зонда.
	
	

	Держатели для электронных плат при их производстве.
	
	

	Детали в устройстве для гальванического покрытия магнитных дисков.
	
	

	Изоляторы для галогеновых ламп.
	
	

	Изоляционные стаканы для рентгеновского генератора.
	
	

	Детали и элементы подвергающиеся длительному и интенсивному гамма-излучению.
	
	

	Антистатическое покрытие.
	
	

	Детали со стабильными заданными размерами в точных механизмах.
	Полиэтилентерефталат (ПЭТФ) «ERTALYTE»

(стержни, листы, трубы, втулки)

Цвета – белый; чёрный;  

светло-серый
	· Высокая механическая прочность,  жесткость и твердость.

· Очень высокая стойкость к текучести.

· Очень высокая износостойкость.

· Хорошие электрические изолирующие свойства.

· Высокая устойчивость к радиа-ции (гамма- и рентгеновские лучи).

	Сильно нагруженные детали сколь-жения (втулки, упорные подшипники, 

направляющие планки и т.п.)
	
	

	Изолирующие детали.
	
	

	Панели электронного оборудования.
	Поликарбонат  ПК 1000

(стержни, листы)

Цвет – бесцветный 
	· Очень высокая ударопрочность и твердость в широком диапазоне температур; полупрозрачность.

· Хорошие электричесские изоляционные свойства.

	Прецизионные детали в технике точных приборов.
	
	· 

	Детали радиотехнических приборов.
	
	· 

	Изоляционные детали.
	
	

	Изоляторы,  направляющие.
	Полиамид (ПА 6,ПА 66)

«ERTALON»

(стержни, листы, трубы, втулки)

Цвета – слоновая кость; чёрный;  

тёмно-серый; тёмно-зелёный
	· Заменяет цветные металлы, сталь и бронзу.

· Высокие прочностные и эксплуатационные свойства

· Низкий коэффициент трения в паре с любыми металлами.

· Хорошие изоляционные св-ва.

· Хорошая обрабатываемость.

	Опорные и направляющие ролики.
	
	

	Втулки для колес и роликов.
	
	

	Уплотнительные кольца.
	
	

	Изолирующие детали в электротех-нике, например гнезда при производ-стве батареек и аккумуляторов.
	Полиоксиметилен (ПОМ) «ERTACETAL»

(стержни, листы, трубы, втулки)

Цвета – белый; чёрный;  

тёмно-коричневый
	· Высокая механическая прочность, жесткость и твердость.

· Великолепная элластичность.

· Хорошая стабильность размеров, низкое влагопоглощение.

· Хорошие свойства скольжения и износостойкость.

· Отличная обрабатываемость.

· Хорошие диэлектрические, изоляционные свойства.

	Детали с высокой стабильностью размеров для точных механизмов.
	
	· 

	Пружины и защелкивающие механизмы.
	
	· 

	Шестерни и зубчатые колеса с мелким шагом и большой точностью.
	
	· 

	Изоляционные части для высокочастотной техники и электронных приборов.
	Полиэтилен высокой плотности «CESTILENE»

(стержни, листы)

Цвета – натуральный, белый, чёрный, цветные листы.
	· Отличная износостойкость.

· Высокая ударная вязкость.

· Отличная химстойкость.

· Отличная противоадгезионная способность.

· Хорошая обрабатываемость.

	Зажимы для присоединения элект-ронных панелей к устройствам на высокотехнологичном оборудовании.
	Полисульфон PSU
(стержни,листы)

Цвет – жёлтый полупрозрачный
	· Высокая рабочая температура (до 150 град.С постоянно и до 180 град.С кратковременно).

· Высокая радиационная стойкость
· Низкий уровень ионных примесей

	Гнезда и панели для печатных плат.

Точные детали в электронной и полупроводниковой отраслях.
	Полиамид-имид PАI  «ТОРЛОН»

(стержни,листы)

Цвета – жёлтая охра; чёрный
	· Высокая рабочая температура (до 250 град.С постоянно и до 270 град.С кратковременно).

· Превосходная стабильность размеров вплоть до 250 град.С

· Отличная стойкость к износу и истиранию.

· Отличная стойкость к излучению (гамма- и рентгеновские лучи).

· Выдающаяся стойкость к УФ

	Применения, в которых электричес-кие заряды представляют собой проблему. 
	Пластмассы семейства

«СЕМИТРОН»

(стержни,листы)

Цвета – бежевый; белый; чёрный
	· Постоянное рассеивание статических зарядов (рассеивает заряды в 5 кВ менее чем за 2 сек.)

· Обеспечение контролируемого отвода статических зарядов.



	Детали элементов крепежа в пане-  

лях микросхем;  подносы для пере-мещений интегральных схем.
	
	· 

	Элементы при производстве чувст-вительных электронных компонентов (дисководы для жестких дисков, схемные платы и т.п.)
	
	· 

	
	Полифенилен сульфида PPS  «ТЕХТРОН»

(стержни,листы,втулки)

Цвет – темно-синий
	· Высокая рабочая температура (до 220 град.С постоянно и до 260 град.С кратковременно).

· Высокая механическая прочность, жесткость и твердость.

· Отличная химическая и гидролизная стойкость.

· Очень хорошая стабильность размеров.

· Отличная стойкость к излучению (гамма- и рентгеновские лучи).

· Хорошая стойкость к УФ

	Электроизоляционные вкладыши.
	
	· 

	Направляющие и изоляционные де-тали системы двусторонней печати.
	
	· 

	Изоляционные элементы для особо ответственных применений.  
	Полибензоимидазол 

PВI  «ЦЕЛАЗОЛ»

(стержни,листы,втулки)

Цвет – чёрный
	· Чрезвычайно высокая рабочая температура (до 310 град.С посто-янно и до 500 град.С кратковременно).

· Великолепная стойкость к изно-су и трению.

· Чрезвычайно низкий коэффици-ент линейного теплового расширения.

· Отличная стойкость к излучению (гамма- и рентгеновские лучи).

· Высокая чистота в отношении ионного загрязнения.

	Высокотемпературные контактные детали, вакуумные колпачки и т.п 
	
	· 

	Изолирующие детали при температурах до 500 град.С
	
	· 


Программа по подбору материала по заданным параметрам – на сайте www.ftorotex.com
См. далее на обратной стороне


