Применение новейших полимерных материалов

производства «QUADRANT» (Бельгия)

в отраслях промышленности.
Официальный дилер в Республике Беларусь - ОДО "ФТОРОТЕКС" г.Минск
тел./факс (017) 264-51-80; 264-60-20; (029) 651-59-71; (029) 664-61-07    E-mail: isva@solo.by
·  в машино- и станкостроении  (см. приложение)
·  в радиотехнике и электронике  (см. приложение)
·  в приборостроении  (см. приложение)
·  в пищевой промышленности  (см. приложение)
·  в химической промышленности  (см. приложение)
·  в медицинском оборудовании  (см. приложение)
·  в подъемно-транспортных  механизмах  (см. приложение)
·  в металлургии  (см. приложение)
·  в печатной промышленности  (см. приложение)
·  в водоснабжении  (см. приложение)
·  в нефтегазовой промышленности  (см. приложение)
·  на транспорте  (см. приложение)
·  для ремонта оборудования (см. приложение)
Программа по подбору материала по заданным параметрам – на сайте www.ftorotex.com
ОБЩИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ:
	Применение полиамидов ERTALON 6SA, 66SA, 6PLA (стержни, листы, втулки):


Универсальные недорогие марки для машиностроительных и ремонтных целей: втулки, шкивы, подшипники скольжения, ролики, направляющие, прокладки , звездочки, шестерни, изоляторы.

	Применение термостойких полиамидов ERTALON 6XAU+, ERTALON 4.6:


Подшипники и детали при t = 80 150C.

	Применение прочностных полиамидов ERTALON 66-GF0,  NYLATRON:


Изготовление шестерней, подшипников, звездочек, роликов, зубчатых колес.

	Применение самосмазывающихся полиамидов ERTALON LFX,  NYLATRON NSM:


Для несмазываемых и тяжелонагруженных деталей.
	Применение полиэтилентерефталатов (ПЭТФ)  ERTALYTE (стержни, листы, втулки)


Детали, подвергающиеся большим нагрузкам и износу при требованиях стабильности размеров.

	Применение полиоксиметиленов (ПОМ) ERTACETAL (стержни, листы, втулки):


Детали, постоянно работающие в воде; детали с высокой стабильностью размеров при требованиях высокой элластичности.

	Применение высокомолекулярного полиэтилена (высокой плотности) CESTILENE,  CESTIDUR  (стержни, листы):


Комплекс физико-механических, химических и диэлектрических свойств полиэтилена позволяет широко применять этот материал во многих отраслях промышленности (радиотехнической, химической, медицинской, машиностроительной и др.). В ХИМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ применяется как защитный материал металлических изделий (поверхностей) от воздействия агрессивных сред. В ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ И ЭНЕРГЕТИКЕ используются свойства полиэтилена как   хорошего диэлектрика. В МАШИНОСТРОЕНИИ полиэтилен используется в ненагруженных узлах, в целях шумопонижения и уменьшения трения, при условии прохождения его по твердости. В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ используется широкая номенклатура изделий, начиная от разделочных досок и заканчивая желобами, направляющими, шнеками и т.п.

См. далее на обратной стороне

	Применение поликарбонатов  ПК 1000  (стержни, листы):


Поликарбонат обладает высокой стойкостью к действию растворов солей, разбавленных минеральных и органических кислот, слабых щелочей, высших спиртов, жиров и масел. Из поликарбоната изготавливают детали точных механизмов, стекла безопасности, детали медицинской аппаратуры,   электрических и радиотехнических приборов, панели электронного оборудования и др.

	Применение полиэфирэфиркетона КЕТРОН  РЕЕК:


ПИЩЕВОЕ И МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ- скреперы в теплообменниках; оборудование, требующие периодической стерилизации (рукоятки инструмента, держатели ампул, зонды и т.д.); подшипниковые кольца и подшипники для бормашин, колбы (цилиндры) для выращивания и уничтожения бактерий; инструменты или крепежные элементы находящиеся под воздействием рентгеновского излучения.

МЕТАЛЛУРГИЯ- корпуса для плазменной горелки и сварочной головки; втулки для направляющих роликов в прокатном стане для производства медной проволоки.

ОБОРУДОВАНИЕ- держатель для лямбда-зонда в устройствах для сжигания топлива; штоки поршней расходомеров работающих в агрессивных средах; изоляционные стаканы для рентгеновского генератора; крепления и формы для производства полимерных материалов при высокой температуре (до 250°С); держатели для электронных плат при их производстве, катушки для электронной промышленности; элементы насосов (крыльчатки, поршня) для подачи жидкостей в полупроводниковой, фармацевтической и химической промышленностях (необходимость избежания ионного загрязнения ); улавливатели жидких кристаллов при их производстве; антистатическое покрытие; детали в устройстве для гальванического покрытия магнитных дисков; изоляторы для галогеновых ламп.

ЯДЕРНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ- детали и элементы подвергающиеся длительному и интенсивному гамма-излучению; клапана (вентили) в системе водоснабжения на АЭС.

	Применение полифенилсульфона PPSU, полиэфиримида PEI, полисульфона PSU:


Медицинские компоненты, подвергающиеся периодическим чисткам и стерилизации (подносы для стерилизации, рукоятки для зубных и хирургических инструментов), установочная насадка эндоскопического зонда. Гидромуфты для транспортировки жидкостей, фитинги. Молочные машины, насосы, клапана, фильтрационные панели, теплообменники. Зажимы для присоединения электронных панелей к устройствам на высокотехнологичном оборудовании. Вкладыши для оборудования химической чистки.

	Применение поливинилиден фторида PVDF:


Обладает хорошими механическими, электрическими, тепловыми свойствами и великолепной химической стойкостью. Особо подходит для производства изделий для нефтехимической, металлургической, фармацевтической, пищевой, бумажной, текстильной и ядерной промышленностей.

	Применение полифенилен сульфида PPS  «ТЕХТРОН»:


Подшипники скольжения работающие под высокой нагрузкой. Конвейерные вставки для экстрактора .

Втулки для роликов сетчатого транспортера, постоянно находящиеся в агрессивной среде.

Электроизоляционные вкладыши. Направляющие и изоляционные детали системы двусторонней печати.

	Применение полиамид-имидов PАI  «ТОРЛОН»:


      Сепараторы подшипников качения и перемещающиеся в прямом и обратном направлениях детали  

      компрессора. Лопасти вращающихся компрессоров. Гнезда и панели для печатных плат.

	Применение  «СЕМИТРОНА»:


      Обладают функцией рассеяния статического электричества и применяются для  элементов крепежа в  

      панелях микросхем, производстве чувствительных электронных компонентов (дисководы для жестких  

      дисков, схемные платы и т.п.) 

	Применение полибензоимидазола PВI  «ЦЕЛАЗОЛ»:


     Является по своим уникальным свойствам наилучшим конструкционным термопластом на сегодняшний  

     день. Применение - высокотемпературные контактные детали, вакуумные колпачки, электрические  

     соединители в авиационных двигателях и др.

	Капролон в пищевой промышленности


В пищевой промышленности капролон нашел свое применение в таком оборудовании как: этикетировочные машины, транспортеры, оборудование для производства макарон,   мясных и кондитерских изделий, сепараторы, насосы, разливочные машины. В этом оборудовании из капролона изготавливаются такие элементы как:

· Роликовая опора штока 

· Шнек 

· Звездочки 7-ми, 12-ти и 14-ти лучевые 

· Шестерни 12-ти лучевые 

· Колокольчики 

· Подшипники скольжения 

· Втулки 

· Плита отбойная 

· Фильеры 

· Выталкивающий барабан 

· Штампы 

· Зубчатые и червячные колеса 

· Разделочные (обвалочные) доски 

· Ролики 

· Пакет куттерных ножей 

· Уплотнительные кольца 

· Манжетодержатели 

· Вкладыши упорных и направляющих колес 

· Колеса и ступицы колес 

· Колеса кран-балок 

· Колеса с шарикоподшипниками, обоймы 

В частности на Киевском заводе "Продмаш" из капролона изготавливают шкивы, лопастные колеса и сопла бутыло- и посудомоечных машин, звездочки, ролики, цепи транспортеров, воронки, мерники дозирующих автоматов, зубчатые колеса и диски ирисозаверточных автоматов.

В хлебо-пекарной области нагнетательный поршень тестоделителя из капролона для дозирующих автоматов весит 2 кг. По износостойкости и точности дозирования теста они значительно превосходят поршни из алюминия.

Мелитопольский завод "Продмаш" выпускающий автоматические линии для разлива жидкостей внедрил множество деталей из капролона. Сопла из капролона устанавливают почти на все типы моечных машин , выпускаемых заводом.  На одну такую машину их идет более 300 штук. Ранее эти сопла изготавливались из никельсодержащей стали 1Х18Н9Т. На машину ОМГ-2 устанавливали сопла из латуни ЛС-59-1 или бронзы. Работают капролоновые сопла при проходящей через них жидкости с температурой до 60°С, давлении 3 атм. и наличии щелочей. На заводе были проведены производственные испытания сопел из бронзы и капролона. Микрометрические измерения, проведенные после 8 мес. эксплуатации, показали, что капролоновые сопла более износостойки, чем бронзовые. Сопла из бронзы имели царапины и значительную шероховатость поверхности отверстия. Завод на всех машинах устанавливает сопла из капролона. В эксплуатации детали из капролона работают нормально. Опыт работы по внедрению капролона показал, что этот материал обладает высокой стойкостью к истиранию. Так, втулки на рычагах моечной машины после двух лет работы имели незначительный износ. Уже несколько лет работают капролоновые втулки на приводном валу  ящичного транспортера. Для уменьшения трения текстолитовые накладки были заменены капролоновыми. Широкое применение на заводе получили втулки разных размеров, рукоятки, фланцы, кольца. 

	Капролон в химической промышленности


Капролон широко используется в сферах по переработке сырья, нефтедобывающей промышленности, комбинатах по изготовлению и переработке целлюлозы (бумаги):

· насосы (лопасти, крыльчатки, зубчатые колеса, подшипники скольжения и качения, манжеты сальников, корпуса роторов);

· фильтры (колеса и ступицы);

· сетчатые столы;

· дозаторы, сепараторы (вкладыши узлов трения, корпуса);

· в грузоподъемных и транспортных устройствах (см. подъемно-транспорные устройства)

	Капролон в подъемно-транспортных механизмах


В этой промышленной отрасли капролон используется в автомобильных подъемниках (ведущие шестерни, втулки и вкладыши, гайки); в кранах и кран-балках (колеса, ролики, обоймы, вкладыши опорных и направляющих колес); ленточные транспортеры (подшипники барабанов и ролики); в транспортерах (скользящие подшипники для регулирующих клапанов, подушки системы подвески); в автотранспорте (вкладыши шаровых опор, втулки рычагов и кронштейнов, упорные элементы подвески).

В частности в погрузчике LOGLIFT из капролона изготовлены скользящие подушки и центральный подшипник качения.

	Капролон в металлургии


В металлургической промышленности капролон используется в таком оборудовании как: прокатный стан, манипуляторы обжимного стана, машины для литья, листовальные машины, кран-балки, краны, вагонетки, транспортеры, шламовые насосы. В этом оборудовании из капролона изготавливаются такие элементы как:

· Элементы сцепления опоры станин 

· Приводные и прижимные валики 

· Втулки, направляющие 

· Заглушки, диски 

· Пальцы, сухари 

· Полумуфты 

· Салазки 

· Вкладыши шпинделя 

· Кольца 

· Подшипники 

· Шайбы 

· Червячные шестерни 

· Редукторы 

· Сухари 

· Колеса кран-балок 

· Вкладыши упорных и направляющих колес тяговых тросов 

· Ролики 

· Колеса с шарикоподшипниками, обоймы 

· Вкладыши и обручи тормозных цилиндров 

· Сферические втулки 

· Патрубки 

· Детали уплотнения 

· Направляющие сверлильных и расточных головок 

· Кондукторные втулки в маслоприемники 

	Применение полиэтилентерефталата полиэтилентерефталата


ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ- дозаторы разлива пищевых продуктов, скользящие (направляющие) элементы и ролики в конвейерных линиях, зубчатые формы для нарезки пищевых продуктов и формовки кондитерских изделий, втулки и лезвия скрепера при производстве мороженого, матрицы для получения изделий из теста.

МЕДИЦИНА- джигеры для изготовления оптических линз, уплотнительные кольца и формы в оборудовании по производству таблеток.

	Применение полиоксиметилена


ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ - разделочные столы, элементы конвейера (зубчатые шестерни, ролики, скользящие подушки) работающие при низких температурах и большой влажности, ножи на линиях по очистке рыбы, барабаны режущих элементов.

ПРОИЗВОДСТВО: изолирующие гнезда при производстве щелочных батареек и аккумуляторов, шестерни и зубчатые колеса с мелким шагом и большой точностью.

ОБОРУДОВАНИЕ- печатное (скребки, шаберы), медицинское (стерильные элементы контактирующие с человеком), подвергающееся многократной стерилизации и химической обработке, наконечники пульверизаторов в системах нанесения покрытий, защелки, уплотнения для систем высокого давления, элементы крепления, направляющие, вкладыши узлов трения.

КРАТКАЯ НОМЕНКЛАТУРА ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПОЛИАМИДА 6 БЛОЧНОГО(КАПРОЛОНА) ДЛЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

	№ 
	Наименование изделия 
	Место установки 

	1
2 
3 
	Вкладыши: торцевые, радиальные
Кольцо шпиндельного стула
Втулка вала петледержателя 
	Листопрокатный цех 

	4
5 
6 
7 
8 
	Планки ЦТМ 
Накладки ЦТМ 
Втулка ЦТМ 
Втулки и вкладыши НТА сверточной машины 
Плиты ЦТМ 
	Производство холоднокатанного листа 

	9 
10
11
12
13 
	Втулки подшипников скольжения клещей Q-30т 
Втулки и вкладыши передвижных тележек 
Втулки моторных клещей 
Сменные ручьи грузоподъемных механизмов 
Ролики контактных кулачков 
	Крановое хозяйство 

	14
15
16
17 
	Блоки грейферов 
Втулки центробежных насосов 
Уплотнительные кольца 
Опоры скольжения радиальных отстойников 
	Цех водоснабжения 

	18 
19 
	Плиты 
Стержни 
	Цех покрытий, участок подготовки производства 

	20 
	Шайбы ячейковые вакуумных фильтров 
	Коксохимическое производства 

	19 
	Вкладыши подшипников опор рабочих валков 
	Сортопрокатный стан 

	21 
	Упорные кольца подшипников прошивного стана 
	Трубное производство 

	
22
23 
	Элонгатор: 
- галтели подшипников и вкладыши элонгатора
- втулки и буксы цилиндра подъемного стола 
	
	
24
25 
26
27
28
29 
30 
31
32 
33 
34 
	Пильгерстан: 
втулки, грундбуксы гидроцилиндра рольганга
грундбуксы опор, втулки переднего сальника подающего аппарата 
грундбуксы переключателявтулки ивкладыши шпиндельного устройства
втулки гидравлического цилиндра сбрасывателя
втулки выводного жолоба цилиндра роликов
буксы, грундбуксы гидравлических цилиндров
уравновешивающего устройства 
буксы, грундбуксы гидроцилиндра форголлера
буксы телескопического устройства
грундбукса гидравлического цилиндра шибера и ролика 
ролики контактных кулачков 
	
	35 
	Изоляторы плазмотрона 
	
	ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ ДРУГОГО НАЗНАЧЕНИЯ 


	


ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ИЗ КОНСТРУКЦИОННЫХ ПЛАСТМАСС.

	НАИМЕНОВАНИЕ 
	МАТЕРИАЛ 
	ПРИМЕНЕНИЕ 

	Разделочные ( обвалочные ) доски:
толщина от 10 до 50 мм
габариты до 1200 х 2200 мм 
	капролон, Ertalon 6 PLA, Ertalon 6 SA 
	мясо и рыбоперерабатывающая промышленность 

	Детали куттеров:
      - планшайба для пакета ножей
      - уплотнения (сектора) чаши
      - диски выгружателя
	капролон,
Ertalon 6 PLA 
	
	Детали морозильных конвееров и аппаратов, глазуровочных устройств, ленточных транспортеров 

	капролон 
	рыбоперерабатывающая промышленность 

	Детали разливочных линий и этикетировочных, разливочно-укупорочных автоматов, в том числе
- роликовые качения и подшипники подшипники скольжения подъемных столов 

	капролон, Ertalon 6 PLA,
сверхвысокомолекулярный полиэтилен 
	производство шипучих вин, пива, алкогольных и безалкогольных напитков, соков 

	Детали производственных линий 

	капролон 
	производство хлебобулочных и кондитерских изделий 


	Детали фасовочного-упаковочного и дозировочного оборудования: 

	Капролон, Ertalon 6 PLA, Ertalon 6 SA 
	Фасовщики, фасовщики- автоматы с запечатыванием стаканчиков для жидких, пастообразных и труднотекучих пищевых продуктов (молоко, сливки, сметана, йогурты, майонез, растительное масло, маргарины, соки) 

	Детали конвеерных линий 

	капролон 
	конвеерные линии различных пищевых производств 

	Колеса 

	капролон 
	гидралические тележки 

	Роликовые подшипники качения и подшипники скольжения, уплотнения 

	капролон фторопласт 
	различные типы насосов и мешалок 

	ПО ЖЕЛАНИЮ ЗАКАЗЧИКА ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДРУГИХ ИЗДЕЛИЙ 


	


КРАТКАЯ НОМЕНКЛАТУРА ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ И ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЕЙ 

	НАИМЕНОВАНИЕ 

	МАТЕРИАЛ 


	Подшипники скольжения : 
- погружных насосов ( ДЕР-125-400, ДЕР-300-250, P-V50V-1 и др.) 
- центробежных насосов ( Р-Х80Х-1 и др.) 
- шнековых насосов 
- циркуляционных насосов варочных котлов 
- сгустителей 
- мешалок башен отбеливания 
- узлов трения осветлителей 
	капролон,
Ertalon LFX,
фторопласт 

	
Роликовые подшипник качения : 
- погружных насосов ( ДЕР-300-250, NVP и др.) 
- центробежных насосов ( Р-Х80Х-1, АХП 500/67 и др.) 
- пропеллерных насосов 
- нижних и верхних опор мешалок 
- турбонагнетателей 
	капролон,
фторопласт 

	
Вакуумные и промывные фильтры: 
износные пластины и листы 
кольца, вкладыши 
плиты распределительные 
перегородки 
заготовки плиты перфорированной 
	капролон,
Ertalon LFX 

	Уплотнения : 
- торцевые 
- лабиринтные 
- головки охлаждения цилиндра 
- головки охлаждающего цилиндра 
	капролон
капролон,
углепластик 

	Вкладыши : 
- узлов трения осветлителей 
- осциллирующего впрыска 
	капролон 

	Обоймы зубчатые, муфты гидронасосов 
	капролон 

	Втулки гильзорезательных и бабинорезательных станков 
	капролон,
полиэтилен 

	Доски отсасывающих ящиков холодной воды 
	капролон сверхвысокомолекулярный полиэтилен 

	Узлы трения очистительных установок :
- чаши, насадки, конуса, эжекторы 
	капролон 

	Узлы трения изолировочных станков 
	капролон 

	Вкладыши мешалок 
в т.ч. вымывных бассейнов 
	капролон,
сверхвысокомолекулярный полиэтилен,
фторопласт 

	Направляющие, планки уплотнительные прессовых валов, уплотнения продольные отсасывающих валов 
	сверхвысокомолекулярный полиэтилен 

	Колеса отстойников
Радиальные уплотнения отстойников 
	капролон,
полиэтилен 

	Пластина износная цепного ограничителя транспортера 
	капролон 

	Марзаны 
	капролон,
Ertalon 6 SA 

	ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ ДРУГОГО НАЗНАЧЕНИЯ 


	



Подшипники скольжения изготавливаются с различными типами канавок, обеспечивающими устойчивую работу в загрязненных механическими примесями средах. При медленном вращательном и поступательном движении обеспечивается беззазорное соединение подшипников с валом. 
Монтажные зазоры для роликовых подшипников качения от 0.1 до 0.4 мм.
Условия работы :
- устойчивость к воздействию щелочей, спиртов, эфиров, углеводородов, масел, слабых кислот ( при изготовлении изделий из капролона ), концентрированных кислот ( при изготовлении изделий из фторопласта, полиэтилена )
- рабочие температуры при эксплуатации подшипников : из капролона – 40  С . . . +80  С, из фторопласта и его модификаций - 100  С . . .+250  С, из сверхвысокомолекулярных полиэтиленов - 100  С . . . +120  С
- смазка : вода или жидкая среда с pH 7 ( капролон ), любые жидкие среды ( фторопласт, полиэтилен )
Область применения полиамидов различных типов в печатной промышленности

1. Ракели различных типов 

2. Беговальный профиль 

3. Марзаны различных типов 

4. Подшипники скольжения валов 

5. Втулки возвратно-поступательных механизмов 

6. Направляющие пластины для ножей вырубных машин 

7. Подложка стола для машин перфорации 

8. Направляющие ролики различного типа 

9. Ролики и колеса тележек, вт.ч. гидралических 

10. Шестерни (косозубые, прямозубые) для предаточных узлов 

11. Накладки различной толщины на направляющие (уменьшенный коэффициент трения) 

12. Уплотнительные втулки 

13. Технические шнеки с одинарным и переменным шагом

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Для хозяйственно-питьевого водоснабжения капролоновые подшипники изготавливаются в зависимости от условий эксплуатации : в виде втулок или капролоновых вкладышей, набирающихся в металлическую обойму.
Продукция сертифицируется, капролон имеет гигиенический сертификат.
Подшипники устанавливаются :
- на барабанные сетки предварительной обработки воды, внутренний диаметр до 1500 мм.
- на вертикальные валы центробежных насосов ( 1200В-6.3/63, 32В-12М и другие типы ), внутренний диаметр 
- до 500 мм.- на вращающиеся камеры очистных бассейнов ( отстойников ), внутренний диаметр до 2500 мм.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ СЕРИЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ 
	 
	Вращающиеся камеры 
	Барабанные сетки 
	Центробежные насосы 

	Рабочая среда 
	вода с добавлением химических реагентов 
	вода с добавлением химических реагентов 
	водопроводная вода 

	Температура 
	+ 2 . . . 30 ° С 
	+ 5 . . . 30 ° С 
	+ 5 . . . 30 ° С 

	Скорость вращения 
	до 2 об/ч. 
	1.47 об/мин. 
	500 об/мин. 

	Режим работы 
	постоянное вращение в течении длительного периода времени 
	периодическое включение 
	постоянное вращение в течении длительного периода времени 


	


	 
	НАИМЕНОВАНИЕ 
	МАТЕРИАЛ 

	1 
	Подшипники скольжения :- барабанных сеток- вращающихся камер- центробежных насосов- погружных насосов 
	капролон,фторопласт 

	2 
	Роликовые подшипники качения :- центробежных насосов ( обороты до 1000 об/мин )- погружных насосов 
	капролон,фторопласт 

	3 
	Опоры осей решеток 
	капролон 

	4 
	Опоры качения привода решетки 
	капролон 

	5 
	Изоляторы 
	капролон 

	6 
	Опоры скольжения радиальных отстойников 
	капролон 

	7 
	Заготовки в виде плит, брусков, стержней и втулок 
	полиамиды различных марок,высокомолекулярный полиэтилен


	


НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
ИЗДЕЛИЯ ИЗ КАПРОЛОНА И ДРУГИХ ВИДОВ АГРЕССИВНОУСТОЙЧИВЫХ ПЛАСТМАСС 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• радиальные опоры ( нижние, средние или верхние ) шпиндельных и турбинных секций турбобуров А7Ш, ЗТСШ-195, ЗТСШ-240 
• радиальные опоры турбобуров - отклонителей ТО2-195, ТО2-240

ПРЕИМУЩЕСТВА:
Ресурс работы увеличивается в 2 - 2.5 раза в зависимости от степени очистки промывочной жидкости
Облегченный запуск турбобуров за счет существенного снижения коэффициента трения в опорах
Возможность повторного использования облицовок вала и наружных обойм подшипников


КАПРОЛОНОВЫЕ ПОДШИПНИКИ КАЧЕНИЯ ДЛЯ РАДИАЛЬНЫХ ОПОР ТУРБОБУРОВ
Подшипники качения предназначены для применения в качестве радиальных опор шпиндельных и турбинных секций турбобуров взамен резиновых подшипников скольжения лубина бурения - до 4500м 

• Промывочная жидкость - техническая вода, глиняный раствор ( содержание песка и твердой фазы до 3% ) 
• Рабочая температура - до +90 0С 
• Давление промывочной жидкости на выходе насоса - до 12 МПа 
• Частота вращения вала - 350...1000 об/мин. 

Места проведения оценочных эксплуатационных испытаний 
• ПО «Беларуснефть», Светлогорское УБР, Речицское УБР 
• АО «Калининградморнефтегаз» - ЗТСШ-240 
• Альметьевское УБР «Татнефть» - ЗТСШ-195 
• УБР «Удмуртьнефть» - ЗТСШ-240 
• Туймазинское УБР «Башнефть» - ЗТСШ-195

 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ
Применение изделий из конструкционных пластмасс на железнодорожном транспорте Западной Европы. 
	Наименование
	Материал

	Опорные прокладки для железнодорожных платформ, регулирующие скользящее давление между каркасом платформы и муфтой цапфы

	NYLATRON GSM (литьевой полиамид 6, наполненный MoS2)


	Вкладыши и упорные шайбы, установленные на поворотной оси, расположены у основания грузоподъёмного механизма, который используется для загрузки и разгрузки составляющих железнодорожного полотна 

	NYLATRON GSM


	Изоляционные втулки для тормозной тяговой системы, регулирующие колебательные движения тормозных колодок

	ERTALYTE (полиэтилентерафталат)


	Изоляционные втулки рельсовых тормозных колодок

	ERTALYTE


	Упор на электромагнитном тормозе тележки поезда

	ERTACETAL C (полиоксиметилен)


	Рельсовые соединения для электроизоляции между различными участками пути

	ERTALON 6 PLA (литьевой полиамид 6, аналог российского материала капролона)


	Опоры скольжения для транспортировки рельс

	CESTIDUR (сверхвысокомолекулярный полиэтилен)


	Вкладыши и упорные шайбы, установленные на поворотной оси, расположены у основания грузоподъёмного механизма, который используется для загрузки и разгрузки составляющих железнодорожного полотна
	NYLATRON GSM

	Скользящие подкладки (башмаки) и фиксирующие блоки, используемые и при транспортировке сломанных локомотивов

	CESTIDUR и ERTALON LFX (литьевой полиамид 6, наполненный жидкими смазочными материалами)


	


